
PATCH                                       MIKE                              
 
 inserts
 STAND
1 
 V 50
 
 
 DI BOX
2
 V 50
 
 
 DI BOX

3
 D 50
 
 
 DI BOX

4 
 D 50
 
 
 DI BOX

5
 KURZWEIL 
 
 DI BOX
6
 KURZWEIL 
 
 DI BOX
7
 Rhodes

 
 DI BOX

 
 
 
 gate
8
 Basse
 
 
 DI BOX
9 
 Harmonium
 
 609/M69/SM57
 
 
 
 
 Grand pied perche
10
 Voix
 
 
 MBHO (fourni)
 
 
 
 comp 
 Grand pied perche
11
 Grosse caisse
 
 Beta 52

 
 
 
 
 Petit pied perche
12
 Darbouka 
 
 Beta 98/ AUDIX APS 910

 
 
 Pince
13
 Jembe
 
 
 SM 57
 
 
 
 
 
 Petit pied perche
14
 Bongo
 
 
 SM 57
 
 
 
 
 
 Grand pied perche
15
 Over head 
 
 KM 100 / SM 81
 
 
 
 Grand pied perche
16 
 Over head 
 
 KM 100 / SM 81
 
 
 
 Grand pied perche
17
 Sampleur
 
 DI BOX
18
 Voix Pierre-Yves
 SM 58
 
 
 
 
 comp 
 Grand pied perche

Régie son:
Jacques-Yves Lafontaine

06 22 42  84 65
jyl@ollimusic.com

Fiche technique 
Best Off CINECONCERT

Diffusion
façade de qualité professionnelle
la puissance sera adaptée à l'espace à sonoriser et à la jauge. 
retours: 4 retours (2 à cour et jardin sur deux circuits indépendants et égalisés

Console
Console 24/4/2 mini
Une reverb type Mone TC electronic
Un delai type D two
Régie en salle 2/3 public

Lumière
Deux découpes ambre en douche à 10 % d’intensité à cour et jardin.

Projection
( Durée 45 minutes )    

Projection DVD ou Béta SP
(prévoir lecteur DVD pro ou magnéto Beta SP et connectique
Vidéo-projecteur de qualité professionnelle (mini 3500 lumens)

ecran

1

1

2
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Lignes 1à 10

CLAVIERS

harmonium

Lignes 11 à 18
Pierre-Yves Prothais

percussions

Olivier Leroy
Chant, Claviers

Plan de scène

Best Off 
CINECONCERT
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